clerx

elektrotechniek

Professionele camerasystemen
voor een goede prijs!

Houd ongewenste gasten
buiten de deur!

Beveiliging met de nieuwste IP camera’s.

Bekijk uw beelden live of terug waar u ook bent. ;" ;;,;..-pcf
Opnametijd camera’s tot wel 30 dagen. | ,,_%s%
Goed en scherp beeld ook in donkere situaties. O i
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Voor waakzame huis- en bedrijfseigenaren
brengt Clerx Elektrotechniek het complete

en professionele video surveillance systeem,

dat u verbindt met uw gehele woning of
bedrijfsomgeving. De beelden van de camera’s
worden vastgelegd op de beveiligingsrecorder,
zodat deze live op een monitor, PC, laptop, tablet
en smartphone (terug) te zien zijn.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Voor elke situatie de juiste beveiligscamera:
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1 f - Automatische objecten volgen met de PTZ smart tracking
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==.. Overzichtscamera met de 180° PanoVu of de 360° Fisheye camera
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Q“ - Superieure beeldkwaliteit in de nacht met de Darkfighter serie
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"9 - Slimme camera’s met Deep learning technology



Onze pakketaanbiedingen:

Hikvision 4x 4.0 MP Low light Dome
E m ﬂ \:ﬂgﬂ == camerabewakingsset:
7 7 - Bevat 4 IP-camera’s van 4.0 Megapixel. Geschikt
voor binnen- en buitenmontage dankzij de IP-67
/'._\\ K’.i\ /'._\\ K’;\\ rating. Met de EXIR 2.0 LED’s en de low light
\ \ \ \ technologie heeft u ook bij nachtelijke situaties
een zeer goed beeld. De EXIR camera’s hebben
tot 30M nachtzicht. De 2000GB beveiligingsrecorder
met 4K HDMI heeft een opnametijd tot wel 3 weken.

Hikvision 8x 4.0 MP Low light Dome
camerabewakingsset:

Bevat 8 IP-camera’s van 4.0 Megapixel. Geschikt

voor binnen- en buitenmontage dankzij de IP-67
rating. Met de EXIR 2.0 LED’s en de low light
technologie heeft u ook bij nachtelijke situaties

een zeer goed beeld. De EXIR camera’s hebben tot
30M nachtzicht. De 4000GB beveiligingsrecorder
met 4K HDMI heeft een opnametijd tot wel 4 weken.

) Hikvision 4x 8.0 MP 4K Bullet
E E \_5‘(2 Z}u == camerabewakingsset:

Bevat 4 IP-camera’s van 8.0 Megapixel. Geschikt
voor binnen- en buitenmontage dankzij de IP-67

““ ~  rating. Dankzij de hoge resolutie ontbreekt er
geen detail, ook is het mogelijk om achteraf
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digitaal in te zoomen. De EXIR camera’s hebben tot
30M nachtzicht. De 4000GB beveiligingsrecorder met
4K HDMI heeft een opnametijd tot wel 4 weken.

Hikvision 4x 2.0 MP Ultra low light

Darkfighter camerabewakingsset:

Bevat 4 IP-camera’s van 2.0 Megapixel. Geschikt
voor binnen- en buitenmontage dankzij de IP-67
rating. Superieure kleurenbeelden zelfs bij
omstandigheden waar weinig licht is.

De camera’s hebben tot 50M nachtzicht. De

2000GB beveiligingsrecorder met 4K HDMI heeft een
opnametijd tot wel 4 weken.

Network Optix Video Management Systeem

De VMS van Network Optix is een zeer
gebruiksvriendelijke video management

software. Hiermee is het de meest complete en
veelzijdige VMS wat er op de markt is.

Supersnel terugzoeken in de beelden, een

logboek dat aan alle eisen voldoet conform privacy
regelgeving (AVG) met vele instelmogelijkheden.

Te gebruiken via software op PC, Mac of via een App op
de smartphone of tablet.

* Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!
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